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M18 CCS55-502X | M18 FUEL™ Scie circulaire
Article: 4933451377

Milwaukee® a conçu et fabriqué un moteur sans charbon
POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur multipliée par 3 et
jusqu'à 2 fois plus de coupes.

LED.

Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries
Milwaukee® M18™.

Gestion électronique individuelle des cellules contre la surcharge, la
surchauffe et la décharge totale.

Indicateur de charge.

Électronique REDLINK PLUS™ : L’électronique la plus intelligente du
marché. Elle Régule et optimise la sollicitation de la batterie et du
moteur en fonction de la charge.

Nouvelle technologie batterie REDLITHIUM-ION™ : Durée de vie
augmentée jusqu’à 50 % d’autonomie, fonctionne jusqu’à -20 °C.

M18 CCS55-502X
Alésage Ø mm 15.87
Capacité batterie (Ah) 5.0
Chargeur fourni 59 min
Diamètre de lame (mm) 165
Fourni avec Dyna Case
Niveau de pression acoustique
(dB(A)) 80.8

Niveau de puissance acoustique
(dB(A)) 91.8

Niveau de vibration (m/s²) 2.45
Nombre de batterie(s) 2
Poids avec batterie (kg) 3.2
Profondeur de coupe Max à 45°
(mm) 41

Profondeur de coupe Max à 90°
(mm) 55

Réf 4933451377
Tension (V) 18
Tolérance de vibration (m/s²) 1.5
Tolérance du niveau de pression
acoustique  (dB(A)) 3

Tolérance du niveau de puissance
acoustique  (dB(A)) 3

Type de batterie Li-ion
Vitesse à vide (tr/min) 5000


