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FASTNET

PAL 75
PRODUIT DE NETTOYAGE

UNIVERSEL PRET A L’EMPLOI

DESCRIPTION

FASTNET PAL 75 est un produit prêt à l’emploi, à usage professionnel, formulé 
pour tous les travaux de nettoyage. Son action est instantanée sur tous les types 
de salissures

PROPRIETES

FASTNET PAL 75 est exempt de dérivés chlorés ou ammoniaqués

FASTNET PAL 75 est ininflammable

L’utilisation de FASTNET PAL 75 ne nécessite pas de rinçage ultérieur

FASTNET PAL 75 s’utilise pur ou éventuellement dilué dans l’eau pour les
dégraissages légers

FASTNET PAL 75 est particulièrement efficace pour le dégraissage de pièces
mécaniques et est sans action sur le plastique

FASTNET PAL 75 permet l’élimination des huiles, des graisses et de certaines
encres de façon efficace et rapide

APPLICATIONS

FASTNET PAL 75 est particulièrement recommandé pour le nettoyage et le
dégraissage des sols industriels, bâtis de machines outils et pièces mécaniques
souillées par des huiles ou des graisses lorsqu’on recherche un produit
polyvalent performant prêt à l’emploi

FASTNET PAL 75 s’utilise en pulvérisation, au trempé, en machines à jet
d’eau chaude ou en fontaine.
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Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi, et à titre d’information. Ceci étant, dans un souci 
constant d’améliorer la qualité de ses produits, T.T.A. se réserve le droit d’en modifi er les caractéristiques et vous invite à prendre 
connaissance de toute modifi cation qui serait intervenue depuis la remise du présent document.
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CARACTERISTIQUES

Unité Valeur
Aspect - Liquide
Couleur - Incolore à 

légèrement bleu
Densité à 20°C - 1,01
Viscosité à 40°C mm²/s 1.34
pH - 13

HYGIENE / SECURITE

La fiche de données de sécurité reprenant les informations relatives à la 
prévention et à la sécurité est disponible sur simple demande.




