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DEGRIPPANT MULTIFONCTIONS

HAUTES PERFORMANCES

DESCRIPTION

K-TRAX est un dégrippant lubrifiant hautes performances formulé à partir 
d’hydrocarbures et d’additifs spécifiques

PROPRIETES

K-TRAX est constitué d’agents lubrifiants, antigrippants, anticorrosion et 
hydrofugeants

K-TRAX possède un pouvoir mouillant et pénétrant très important grâce à une 
faible tension superficielle

K-TRAX dégrippe, chasse l’humidité, lubrifie et protège contre la corrosion

K-TRAX est conditionné en aérosol avec un gaz propulseur comprimé 
ininflammable

APPLICATIONS

K-TRAX est particulièrement recommandé pour dégripper les mécanismes 
bloqués par la corrosion

K-TRAX mouille rapidement les surfaces et pénètre les assemblages les plus 
bloqués afin de faciliter leur démontage

K-TRAX trouve de nombreuses applications comme par exemple, l’élimination 
des bruits parasites des mécanismes, la lubrification des chaînes,  la protection 
temporaire contre la corrosion, etc.
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Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi, et à titre d’information. Ceci étant, dans un souci 
constant d’améliorer la qualité de ses produits, T.T.A. se réserve le droit d’en modifi er les caractéristiques et vous invite à prendre 
connaissance de toute modifi cation qui serait intervenue depuis la remise du présent document.

CARACTERISTIQUES

Unité Valeur
Aspect - Liquide
Couleur - Jaune clair
Gaz propulseur - CO2
Calage ml 650/400

HYGIENE / SECURITE

La fiche de données de sécurité reprenant les informations relatives à la 
prévention et à la sécurité est disponible sur simple demande.
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